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TOLLA ELECTRIC 

ASYMMETRIC  

Radiator electric pentru uscarea prosoapelor 

Ghid de utilizare și instalare 

 

 

 

 



Instalare radiator electric pentru uscarea prosoapelor (seria Asymmetric Electric) 

Acest produs trebuie instalat de o persoană calificată. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Instalare radiator electric pentru uscarea prosoapelor (seria Asymmetric Electric) 

• Înainte de instalare, citiți cu atenție instrucțiunile. 

• Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată corespunzător. 

• Vă rugăm să eliminați ambalajul într-un mod responsabil. 

Unelte necesare 

 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Radiator electric cu uscător de prosoape cu control. 

Descrierea afișajului LCD: 
1. Descriere generală 

1.1 1.1 Date privind alimentarea: AC230V / 50Hz 
1.2 1.2 Interval de temperatură de funcționare: 0 ~55℃ 
1.3 1.3 Interval de temperatură reglabil: 7 ~30℃ 
1.4 1.4 Mod temporizator: afișare de 24 de ore 
1.5 1.5 Mod săptămânal: afișare 1~7 
1.6 1.6 Mod temporizator: setare pe mai multe 

segmente, creștere sau reducere cu 1 oră 
1.7 1.7 Moduri de funcționare ale sistemului: Mod 

confort, Mod economic, Mod protecție anti-îngheț, 
Mod temporizator săptămânal. 
 

2. Comanda 

 

 

 
3. Descrierea simbolurilor de pe afișaj: 

 

 

 
Mod confort: ajustabil între 7 ℃ și 30 ℃. 

 

Mod economic: temperatura poate fi setată separat, fixată între 7 și 
30 ℃, dar temperatura maximă nu trebuie să depășească 
temperatura de confort. 

 
Mod de protecție la îngheț: temperatura este fixată la 7 ℃. 

 
Mod de temporizare: cu funcție de temporizare săptămânală. 

 
Mod turbo: funcție de încălzire temporizată forțată, cu setare liberă 
a timpului. 

 
Afișaj de timp și temperatură. 

 

Senzor de fereastră deschisă. 

 
Indicator de stare a încălzirii. 

 

Funcție de blocare pentru copii: butoanele nu pot fi operate (cu 
excepția butonului de pornire/oprire). 

 Interval orar: setare a timpului în intervalul 0~23 ore. 

 

Descrierea butoanelor: buton de pornire/oprire, buton de funcție, 
Creștere, Scădere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Descrierea modurilor de operare: 
 

4.1  

ON/OF: Apăsați scurt butonul de pornire 
pentru a porni dispozitivul (dispozitivul nu va 
reacționa la apăsarea altor butoane în starea de 
oprire). Timpul de oprire va fi afișat conform 
modului prezentat în diagramă.: 

  

 
4.2 

 Mod confort: Temperatura implicită în 
modul confort este de 19 ℃. Apăsați scurt 

săgeata în sus   sau în jos   pentru a seta 
intervalul de temperatură (7~30 ℃). Fiecare 
apăsare scurtă va ajusta temperatura cu 0,5 ℃. 
Apăsarea lungă sau timp de 1s va accelera 
creșterea sau scăderea, așa cum este prezentat 
în diagramă. 
 

 

 

În modul confort, apăsând scurt butonul Meniu, puteți comuta la modul economic. 
  4.3  

 Mod economic:  
temperatura implicită în acest mod este de 15,5 

℃. Apăsați scurt săgeata în sus  sau în jos  
pentru a accesa setarea temperaturii economice 
în intervalul 7~30 ℃. Fiecare apăsare scurtă va 
ajusta temperatura cu 0,5 ℃. Temperatura 
maximă nu trebuie să depășească temperatura 
de confort. Apăsarea lungă sau timp de 1s va 
accelera creșterea sau scăderea, așa cum este 
prezentat în diagramă. 

 

 
În modul economic, prin apăsarea scurtă a butonului Meniu, se poate comuta în modul de protecție 
împotriva înghețului.



 
 
 
4.4 

  Mod de protecție la îngheț: temperatura 
este fixată la 7 ℃, așa cum este prezentat în 
diagramă. 
 

 
În modul de protecție la îngheț, apăsând scurt butonul Meniu, puteți comuta la modul de 
temporizare săptămânal. 
4.5 

  Mod de temporizare săptămânal: În acest 
mod, puteți seta ora, zilele săptămânii și 
programul săptămânal. La prima utilizare a 
dispozitivului (sau după oprire și repornire), 
trebuie mai întâi să setați ora și ziua săptămânii, 
conform modului prezentat în diagramă. 

 
 4.5.1 

Setarea timpului: Apăsați și mențineți butonul 
Menu timp de 3 secunde pentru a accesa setarea 
timpului. Mai întâi, setați ora apăsând scurt 

butonul în sus  sau în jos  , cu un interval 
de 0~23 ore. Fiecare apăsare scurtă va modifica 
ora cu 1. Apăsarea lungă sau timp de 1s va 
accelera creșterea sau scăderea, așa cum este 
prezentat în diagramă. (Dacă nu există nicio 
acțiune în 30 de secunde, veți ieși din setarea 
orei și veți accesa setarea minutelor.)  

 



4.5.2 
După setarea orei, apăsați scurt butonul Meniu. 
Apoi, indicatorul de minute „00” va începe să 
clipească (la fiecare 0,5 secunde). Apăsați scurt 

butonul în sus  sau în jos  pentru a seta 
minutele, cu un interval de 0~59 minute. Fiecare 
apăsare scurtă va modifica minutul cu 1. 
Apăsarea lungă sau timp de 1s va accelera 
creșterea sau scăderea, așa cum este prezentat 
în diagramă.  

 
 
4.5.3 
După setarea timpului, apăsați scurt butonul Meniu pentru a accesa setările săptămânale. (Dacă nu 
există nicio acțiune în 30 de secunde, veți ieși din setarea minutelor și veți accesa setările 
săptămânale.) 
 
4.5.4 

Setarea zilelor săptămânii: După stabilirea 
setărilor săptămânale, ultimul număr va începe 
să clipească (la fiecare 0,5 secunde). Apăsați 

scurt butonul în sus  sau în jos pentru a 
seta ziua săptămânii, cu un interval de 1~7 zile. 
Fiecare apăsare scurtă va modifica ziua cu 1. 
Apăsarea lungă sau timp de 1s va accelera 
creșterea sau scăderea, așa cum este prezentat 
în diagramă. 
1 = luni, 2 = marți, 3 = miercuri, 4 = joi, 5 = vineri, 
6 = sâmbătă, 7 = duminică.. 

  
 

După ce ai setat săptămâna, apasă scurt butonul Meniu pentru a accesa setările programului 
săptămânal. (Dacă nu se efectuează nicio acțiune în termen de 30 de secunde, se va ieși din setările 
săptămânii și se va intra în setările programului săptămânal.) 
 
4.5.5 
Setările programului săptămânal: Prin apăsarea scurtă a butonului Meniu, poți vizualiza setările pentru 

celelalte zile ale săptămânii. Ecranul negru ( ) indică faptul că timpul actual rulează în modul confort, 

iar ecranul alb ( ) arată că timpul actual rulează în modul economic. Ilustrația de pe partea dreaptă 
arată setările implicite de la luni până duminică: modul confort de la 5:00 la 23:59 (în alte momente, 
modul economic). 



  
 
După ce ai setat programul de luni, apasă scurt butonul Meniu pentru a accesa setările programului 
de marți, continuând astfel până duminică. 
 
După ce ai terminat setările programului săptămânal, apasă scurt butonul Meniu pentru a intra în 
modul de funcționare. (Dacă nu se efectuează nicio acțiune în termen de 30 de secunde, se va ieși din 
programul săptămânal și se va intra în modul de funcționare.). 
 
 
 
 
4.5.6 

Modificarea programului săptămânal: În 
interfața programului săptămânal, apasă 
butonul Meniu timp de 3 secunde pentru a 
accesa modificarea programului săptămânal 

curent. Apasă scurt butoanele sau  
pentru setările programului săptămânal. 

Apăsarea scurtă a butonului indică rularea 
modului confort pentru această perioadă. 

Indicația  se va aprinde timp de 3 secunde, apoi 
va fi stinsă timp de 1 secundă. Apăsarea scurtă a 

butonului indică rularea modului economic 

pentru această perioadă. Indicația  se va stinge 
timp de 3 secunde, apoi se va aprinde timp de 1 
secundă. Fiecare apăsare scurtă reprezintă 1 oră, 
iar durata corespunzătoare va clipi și va crește 
până la 23 de ore. De exemplu, dacă dorești să 
modifici programul de luni de la 07:00 la 23:00 în 
modul confort (în alte momente, modul 
economic), apasă butonul Meniu timp de 3 
secunde când apare programul de luni, apasă 

butonul de la 07:00 la 23:00 și apasă butonul 

pentru celelalte intervale, conform 
ilustrației. 
 

 

După modificare, apasă butonul Meniu pentru a ieși din setări. (Dacă nu efectuezi nicio acțiune în 
termen de 30 de secunde, vei ieși din modificarea programului săptămânal curent.) 



 
 
 
4.5.7 

Modul de funcționare: În modul de funcționare, 
ecranul va afișa informațiile conform setărilor 
anterioare. Când timpul curent este în modul 

confort, indicația  va lumina timp de 3 secunde, 
apoi se va stinge timp de 1 secundă. În modul 

economic, indicația se va stinge timp de 3 
secunde și se va aprinde timp de 1 secundă. Dacă 
produsul se încălzește, pictograma de încălzire 
va lumina. De exemplu: dacă timpul curent este 
05:08, ecranul va arăta: Pictograma marcată cu 
săgeata roșie este activată. Durata marcată cu 
săgeata verde va fi activată timp de 3 secunde și 
se va stinge timp de 1 secundă. 

 

 
În modul de temporizare săptămânală, poți comuta în modul turbo printr-o apăsare scurtă a butonului 
Meniu 
4.6 

Modul turbo: Acest mod poate oferi un timp de 
încălzire continuu de la 1 oră până la 8 ore 
(implicit 2 ore). Poți seta timpul de încălzire 

printr-o apăsare scurtă a butonului sau în 

pași de 1 oră. Apasă lung pe butonul sau
pentru a accelera setarea, iar apoi aparatul va 
începe să facă un numărătoare inversă pentru 
încălzirea continuă, așa cum este ilustrat. Când 
perioada de temporizare se încheie, aparatul 
revine în modul de așteptare. 

 

 
4.7 

Blocaj pentru copii: Apasă simultan butoanele 

și  timp de 3 secunde pentru a activa 
blocajul pentru copii. În modul de blocaj pentru 
copii, nicio acțiune nu este permisă (cu excepția 
pornirii/opriri). Pentru a debloca modul de 
blocaj pentru copii, apasă din nou simultan 

butoanele și  timp de 3 secunde. 

 
 
5 Setarea parametrilor interni 

În starea oprită, apasă butonul  timp de 10 secunde pentru a accesa setările parametrilor interni, 
apoi apasă scurt butonul Meniu pentru a schimba setarea. Setările includ: compensarea temperaturii 
→ detectarea ferestrelor deschise → comutator WiFi → ieșirea din setări. 



 
5.1 

Setarea compensării temperaturii (F0): valoarea 
implicită a compensării temperaturii este -2 ℃. 
Poți ajusta temperatura compensată în 
intervalul de la 5 ℃ la -5 ℃ prin apăsarea scurtă 

a butonului sau . Fiecare apăsare scurtă 
reprezintă o modificare de 1 ℃. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 

Setarea detectării ferestrelor deschise (F1): 

Apasă scurt butonul sau  pentru a seta 
timpul de deschidere a ferestrelor, având la 
dispoziție trei opțiuni de timp: „Dacă utilizatorul 
setează timpul la 60, ecranul va apărea așa cum 
este ilustrat. 

 
5.2.1 

Descrierea detectării ferestrelor deschise: Dacă, 
în timpul încălzirii, temperatura ambientală 
scade brusc cu 5 ℃ în termen de 5 minute, 
dispozitivul intră în modul de fereastră deschisă, 
așa cum este ilustrat mai jos. Dispozitivul se va 
seta pe o temperatură fixă de 10 ℃, iar după 60 
de minute de oprire a încălzirii, va reveni în 
modul normal. Dacă temperatura scade din nou 
cu 5 ℃ în termen de 5 minute, va intra din nou 
în modul cu temperatura fixă de 10 ℃ și va opri 
încălzirea timp de 60 de minute în acest ciclu. 
Setarea „0” înseamnă că funcția nu este activată. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Citirea temperaturii ambientale 

În starea oprită, prin apăsarea butonului 
timp de 3 secunde, poți citi temperatura 
ambientală, așa cum este ilustrat în imagine 

 
7. Resetarea setărilor din fabrică 

În starea pornită, sistemul se va porni automat, iar după o apăsare de 10 secunde a butonului , va 
reseta setările din fabrică. Ecranul va clipi timp de 3 secunde, apoi va trece în starea de oprire. Apasă 

butonul pentru a reporni. Setările implicite din fabrică sunt: temperatura în modul confort 19 ℃; 
temperatura în modul economic 15 ℃; afișajul orei „12:00”; afișajul săptămânii „1”; compensarea 
temperaturii „-2”; timpul feronierelor deschise „0”; comutator WiFi „On”; programul săptămânal se va 
reseta la setările implicite. 
 
Descrierea codului de eroare 
 

Descriere Mesaj 

Senzor de temperatură cu circuit deschis Er 

Senzor de temperatură cu scurtcircuit Er 
 
Unic distribuitor pe teritoriul României cu obligații de garanție  

Falcon Tech Încălzire SRL 

 Str. Harghita nr.92, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, C.P. 530154  

Contact: info@incalzirerom.ro 

Web: www.incalzirerom.ro 

Telefon: +40752606620; +40770942081 
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